
Fiche Technique

BV50-2463E-PN10 - Volant
Vanne à guillotine, uni-directionelle, montage entre brides PN10, avec tige montante et volant non-montant

Norme d'écartement: Standard d'usine

N° d'article

502046E20050

502046E20065

502046E20080

502046E20100

502046E20125

502046E20150

502046E20200

502046E20250

502046E20300

Réf. Belven

BV50-2463E-PN10 DN050 - HANDWHEEL

BV50-2463E-PN10 DN065 - HANDWHEEL

BV50-2463E-PN10 DN080 - HANDWHEEL

BV50-2463E-PN10 DN100 - HANDWHEEL

BV50-2463E-PN10 DN125 - HANDWHEEL

BV50-2463E-PN10 DN150 - HANDWHEEL

BV50-2463E-PN10 DN200 - HANDWHEEL

BV50-2463E-PN10 DN250 - HANDWHEEL

BV50-2463E-PN10 DN300 - HANDWHEEL

DN/Pouce

DN050 (2")

DN065 (2 1/2")

DN080 (3")

DN100 (4")

DN125 (5")

DN150 (6")

DN200 (8")

DN250 (10")

DN300 (12")

L

40

40

50

50

50

60

60

70

70

I

16

16

17

17

17

21

21

24

24

OD

95

110

127

148

174

199

250

308

360

H1

375

420

450

512

570

665

825

1000

1155

D

180

180

200

200

220

250

300

350

350

Cl. press.

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Poids(kg)

7,40

8,20

11,00

12,00

14,00

20,50

30,30

46,00

64,00

Item 1

Matériau Corps

Fonte ductile: GGG40

Item 2

Matériau Guillotine

Acier inoxydable : AISI 304

Item 3

Matériau Siège

EPDM

Item 4

Matériau Commande

Fonte ductile: GGG40

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions, poids, les valeurs et les matériaux, à tout moment, sans préavis.

Belven N.V.

Blokhuisstraat 24  |  2800 Mechelen  |  Belgium
Tel. 015 29 40 70  |  Fax. 015 20 14 13  |  info@belven.com  | www.belven.com

2022-05-17 04:30


